
  Производство. Поставка. Сопровождение 
 Механические соединители конвейерных лент 
 Специнструмент для стыковки конвейерных лент 
 Вулканизационные пресса 
 Стяжные приспособления 
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Исх.     №  от 17.11.2020   

На вх.  №    от    

      

Тема: Ремкомплект для ремонта продольных порезов 

конвейерных лент 

  

   
 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 

 

Ремкомплект предназначен для ремонта 
продольных порезов любой длины конвейерных 
лент с использованием механических 
соединителей ГРИЗЛИ С-800.  
Позволят производить ремонт лент толщиной 10-
21 мм: резинотканевых, резинотросовых, 
монопрокладочных, шевронных, ПВХ лент.  
Так же возможен ремонт локальных пробоев и 
ремонт поперечных порезов до 20% ширины 
ленты. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

СКОРОСТЬ РЕМОНТА 
 

 

Ремонт продольных порезов: 10 мин/метр 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

Каждый ремкомплект содержит все необходимое для немедленного ремонта: 

 Комплект соединителей для ремонта продольного пореза длиной 1 метр 

 Универсальный ключ класса  СТАНДАРТ 

 Универсальный пробойник класса СТАНДАРТ 
 

УПАКОВКА И ЦЕНЫ 
 

Арт. Наименование 
Цена, руб.  
с НДС 20% 

010131/1 Комплект для экспресс-ремонта продольных порезов конвейерных лент 1 200,00 
 

* Одного ремкомплекта достаточно для ремонта продольного пореза 1000 мм. 
 

ОТГРУЗКА И ДОСТАВКА 
 

 

Поставки осуществляются транспортной компанией по Вашему выбору.  
Срок отгрузки: 1 рабочий день.  
 
 
 

Генеральный директор                                                              Долгодворов В.В.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

                               ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СТЫКОВКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 
 

 

ООО «ЦЕРТЕКС» 
454081, РФ, Челябинск, 
ул. Артиллерийская, д. 102, пом. 22/2 
 

 
http://     стыковка-лент.рф 
E-mail:   certex74@yandex.ru 

 
Тел.       +7 /351/ 235-29-88, 235-29-83 
Факс      +7 /351/ 773-47-01, 773-62-11 
 

 
Стр. 2 из 2 

 

 
 

Преимущества болтовых соединителей ГРИЗЛИ С-800 

 
 

Технология РЕМОНТА продольных порезов лент с использованием соединителей ГРИЗЛИ  
 

 

 

 

1. Просверлить отверстия под болты попарно. 
Рекомендуемое расстояние до 150 мм.  

 2. Установить нижние пластины с болтами, на них 
установить верхние пластины. 

 

 

 
3. Установить гайки сверху и закрутить их.  4. Обломить выступающие концы болтов. 

  

 

 


